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1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

 

1.1. Identyfikacja substancji lub mieszaniny 

Silikon Uniwersalny  EXPERT LINE 

Biały 

1.2. Zastosowanie substancji/mieszaniny 

Zastosowanie zidentyfikowane:  Preparat do uszczelniania  o wszechstronnym zastosowaniu 

wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeo. Niekurczliwy, utwardzany wilgocią z powietrza. 

Posiada doskonałą przyczepnośd do powierzchni metalowych, szklanych, ceramicznych i z 

tworzyw sztucznych. 

1.3. Identyfikacja przedsiębiorstwa 

Producent:  Rytm-L  Sp. z o.o.    Dystrybutor:  RYTM TRADE Sp. z o.o.  

           ul. Strefowa 14               ul. Strefowa 14 

           43-100 TYCHY               43-100 TYCHY 

           Tel.  +48 32 324 00 00                                               Tel.  +48 32 324 00 60 

           Fax. +48 32 324 00 10                                                Fax. +48 32 324 00 61 

1.4. Telefon alarmowy 

          Tel.  +48 32 324 00 50 pn-pt w godzinach 8-16 

           998, 112, najbliższa jednostka PSP 

          Informacja toksykologiczna w Polsce +48 42 631 47 24 

 

2. Identyfikacja zagrożeo 

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Klasyfikacja preparatu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. 

w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. nr 

171, poz. 1666 z późniejszymi zmianami, z uwzględnieniem zmian  wprowadzonych 

dyrektywą Komisji nr 2006/8/WE). Zgodnie z kryteriami przepisów w/w  rozporządzenia, 

metodą obliczeniową produkt nie jest klasyfikowany jako preparat niebezpieczny. 

Produkt  nie jest niebezpieczny. 

2.2. Elementy oznakowania 

Brak 

2.3. Inne zagrożenia 

Brak 

3. Skład/informacja o składnikach 

3.1. Mieszanina 

Numer  We Numer CAS Nazwa substancji Stężenie 
(%) 

Symbole 
zagrożenia 

Zwroty R 

265-148-2 64742-46-7 Destylaty średnie obrabiane 
wodorem * 

< 50,0 Xn 65 

224-221-9 4253-34-3 Trioctan metylosilanotryl < 2,0 C 14-22-34 

  Oligomery etyl- i 
metyloacetoksysilany 

< 2,0 C 34 

*Nota H, N 



                 KARTA CHARAKTERYSTYKI 
Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem WE NR 1907/2006 

Wersja 1.5  Data wydania: 03.01.2005 

              Aktualizacja  : 30.04.2010                                          

                     25.05.2011  

 Silikon Uniwersalny  EXPERT LINE Strona 2 z 7 

 

4. Pierwsza pomoc 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 

Drogi oddechowe: Usunąd osobę ze strefy oparów, zapewnid  oddychanie świeżym 

powietrzem, jeśli wystąpią zaburzenia w oddychaniu wezwad  lekarza  

Kontakt ze skórą:  Usunąd produkt mechanicznie, ścierając za pomocą chusteczki lub 

papieru. Należy spłukad dużą ilością wody lub wody z mydłem. Przy widocznych zmianach 

skórnych lub dolegliwościach zasięgnąd porady lekarza(jeśli to możliwe pokazad etykietę lub 

kartę charakterystyki) 

Kontakt z oczami: Usunąd szkła kontaktowe. Natychmiast przepłukad dużą ilością czystej 

bieżącej wody (przemywad przez min 15 min.). W przypadku utrzymującego się podrażnienia  

należy zasięgnąd porady lekarza (jeśli to możliwe pokazad etykietę lub kartę charakterystyki) 

Drogi pokarmowe: Jamę ustną dokładnie przepłukad wodą. Podad do picia duże ilości wody 

w małych porcjach. Nie wywoływad wymiotów. Należy  zasięgnąd porady lekarza (jeśli to 

możliwe pokazad etykietę lub kartę charakterystyki 

4.2. Najważniejsze skutki i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

W trakcie sieciowania (utwardzania) produktu uwalniają się niebezpieczne opary. 

Kwas octowy. 

Mogą wystąpid : podrażnienie dróg oddechowych, oczu, skóry  

4.3. Wskazania dotyczące pomocy lekarskiej i postępowania z poszkodowanym 

brak 

5. Postępowanie w przypadku pożaru 

5.1. Środki gaśnicze 

Stosowad  tradycyjne środki gaśnicze (rozpylony strumieo wody, proszek gaśniczy, piana, di 

tlenek  węgla) w zależności od obszaru objętego pożarem i materiałów tam występujących 

Niewłaściwe środki  gaśnicze: pełny strumieo wody pod ciśnieniem 

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

W przypadku pożaru mogą powstawad:  ditlenek węgla, tlenek węgla, toksyczne produkty 

rozkładu termicznego 

5.3. Informacje dla straży pożarnej 

Sprzęt ochrony dróg oddechowych z obiegiem zamkniętym, kompletny strój ochronny. 

Zagrożone pojemniki  schłodzid  wodą. Skażoną wodę gaśniczą zneutralizowad zgodnie z 

obowiązującymi przepisami administracyjnymi. 

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 

Unikad kontaktu ze skórą oraz oczami. Zapewnid wentylację grawitacyjną. Podczas likwidacji, 

korzystad  ze środków ochrony  indywidualnej (rękawice ochronne, okulary). Istnieje 

niebezpieczeostwo poślizgu w sytuacjach awaryjnych. 

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

Uniemożliwid  przedostanie się preparatu do wód powierzchniowych i gruntowych, oraz 

instalacji odprowadzających (odwadniających). Nie wprowadzad do kanalizacji.  Unikad 

przedostania się preparatu do gleby. 
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6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania 

skażenia 

Usuwad mechanicznie, rozlany preparat  (produkt) zebrad materiałem absorbującym (piasek, 

trociny.  Postępowad zgodnie z pkt. 13. 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 

Usuwanie preparatu pkt. 13,  odnośnie osobistego wyposażenia ochronnego sekcja 8. 

7. Postępowanie z substancją/mieszaniną i jej magazynowanie 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

Stosowad w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Chronid drogi oddechowe. 

Postępowad  tak, jak z innymi chemikaliami. Unikad kontaktu z oczami oraz skórą. Używad 

środków ochrony indywidualnej zgodnie z pkt. 8.  Po zużyciu szczelnie zamknąd opakowanie. 

Podczas stosowania nie jeśd, nie pid i nie palid tytoniu. W przerwie i po zakooczonej pracy 

umyd dokładnie ręce. Zabrudzone ubranie ochronne zdjąd.  

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich 

wzajemnych niezgodności 

Przechowywad w suchych i szczelnie zamkniętych pojemnikach i opakowaniach, w 

pomieszczeniach przewietrzanych lub o dobrej wentylacji, w temperaturze poniżej 35oC. 

Przechowywad z dala od środków spożywczych. Przechowywad poza zasięgiem dzieci.  

7.3. Specyficzne zastosowania  

Brak informacji  na ten temat 

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej 

8.1. Parametry dotyczące kontroli 

Nazwa substancji NDS (mg/m3) NDSCh (mg/m3) NDSP (mg/m3) 

Kwas octowy 15 30  
 

Podstawa prawna:  Normatywy higieniczne dla środowiska pracy wg. Rozporządzenia MPiPS z  

dn. 29.11.2002 w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeo i natężeo czynników 

szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217poz. 1833 z późniejszymi 

zmianami) 

8.2. Kontrola narażenia 

Osobiste środki ochrony: Unikad  kontaktu z oczami i skórą. W miejscu pracy nie jeśd , nie 

pid, nie palid tytoniu podczas pracy. Umyd ręce przed  przerwą w pracy oraz po jej 

zakooczeniu 

Ochrona dróg oddechowych: Unikad wdychania oparów, zapewnid odpowiednią wentylację 

podczas pracy. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowad maskę przeciwgazową z 

pochłaniaczem ABEK. 

Ochrona skóry: Ubranie ochronne lub specjalny ochronny kombinezon. Zanieczyszczone 

ubranie zdjąd. 

Ochrona dłoni: Rękawice ochronne wykonane z gumy nitrylowej (EN 374), z lateksu (EN 

374), o deklarowanym czasie przebicia  > 480 min. Rękawice muszą byd wymieniane po 

zaobserwowaniu pierwszych objawów zużycia. Przestrzegad instrukcji dostarczonych przez 

producenta rękawic. Zalecane stosowanie kremu ochronnego do rąk. 
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Ochrona oczu lub twarzy: Stosowad okulary szczelnie przylegające z bocznymi ochronami 

(EN 166). 

W razie potrzeby należy stosowad się do odpowiednich przepisów BHP. 

Narażenie środowiska: Aktualnie brak informacji na ten temat. 

9. Właściwości fizyczne i chemiczne 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

Informacje ogólne 

Wygląd:    półpłynna masa 

Zapach:    kwasu octowego 

Kolor:     biały 

Temperatura topnienia:  nie dotyczy 

Temperatura wrzenia:   nie dotyczy 

Temperatura zapłonu:   nie dotyczy 

pH:     kwaśne 

Gęstośd:    0,96 g/cm3 (25oC) 

9.2. Inne informacje 

Zdolnośd mieszania:     nie oznaczono 

Rozpuszczalnośd w tłuszczach/rozpuszczalnikach: rozpuszczalniki organiczne 

10. Stabilnośd i reaktywnośd  

10.1. Reaktywnośd 

Przy zgodnym z przepisami składowaniu i obchodzeniu się nie są znane żadne niebezpieczne 

reakcje 

10.2. Stabilnośd chemiczna 

Produkt stabilny w warunkach prawidłowego przechowywania i postępowania 

10.3. Możliwośd wystąpienia niebezpiecznych reakcji 

Patrz pkt. 10.4 do 10.6 

10.4. Warunki , których należy unikad 

Chronid przed wilgocią 

10.5. Materiały wykazujące niezgodności 

Woda, zasady, alkohole 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 

Reaguje z wilgocią podczas utwardzania wydzielając kwas octowy. W temperaturze powyżej 

150oC wydziela się przez rozkład oksydacyjny niewielka ilośd  formaldehydu. 

11. Informacje toksykologiczne 

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Produkt nie jest przebadany. W świetle dotychczasowej wiedzy preparat nie wywiera 

szkodliwego wpływu na organizmy żywe. 

Wdychanie: Może wywoływad podrażnienie śluzówki w razie przedłużonego lub często 

powtarzającego się narażenia. 

Kontakt ze skórą: Może wywoływad podrażnienie w razie przedłużonego lub często 

powtarzającego się narażenia. 

Kontakt z oczami: Może wywoływad podrażnienie. 
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12. Informacje ekologiczne 

12.1. Toksycznośd 

W zgodzie z dotychczasową wiedzą  nie wykazuje toksyczności dla ryb. 

12.2. Trwałośd  i zdolnośd do rozkładu 

Biodegradacja: Nie biodegradowalny 

12.3. Zdolnośd do bioakumulacji 

Brak danych 

12.4. Mobilnośd w glebie 

Nie dopuszczad do przedostania się produktu do ścieków, gleby, wód powierzchniowych. 

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

Brak danych 

12.6. Inne szkodliwe skutki działania 

W stanie utwardzonym nierozpuszczalny w wodzie. Dobrze separowany od wody za pomocą 

filtracji 

13. Postępowanie z odpadami 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 

Produkt: 08 04 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09. Zaleca się 

zebranie resztek odpadowych do pojedynczego pojemnika i przekazanie firmie posiadającej 

odpowiednie pozwolenie w zakresie gospodarki odpadami, z którą należy ustalid metodę 

odzysku lub unieszkodliwienia. 

Opakowanie:  15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych. Tylko puste opakowania  mogą 

zostad poddane odzyskowi.  

14. Informacje o transporcie 

14.1. Numer UN 

Nie stosowany 

14.2. Właściwa nazwa przewozowa UN 

Nie stosowany 

14.3. Klasa/y transportowa 

Nie stosowany 

14.4. Grupa pakowania 

Nie stosowany 

14.5. Zagrożenia dla środowiska 

Nie dotyczy 

14.6. Środki ostrożności w transporcie 

Nie dotyczy 

14.7. Informacje dodatkowe 

Nie jest towarem niebezpiecznym w myśl przepisów o transporcie ADR, RID, ADNR, IMDG, 

IATA. Nie wymaga szczegółowego traktowania ani oznakowania myśl obowiązujących 

przepisów. 

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych 

15.1. Oznaczenie 

Znaki ostrzegawcze: Nie dotyczy 
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Zwroty R:  - 

Zwroty S:  S2- Chronid przed dziedmi 

      S24/25- Unikad  zanieczyszczenia skóry i oczu. 

     S46- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie  

     lub etykietę 

     S51- Stosowad wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 

15.2. Przepisy prawa dotyczące bezpieczeostwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla 

substancji lub mieszaniny 

Nie ma obowiązku stosowania etykiety z symbolem zagrożenia i znakiem ostrzegawczym. 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie 

kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów niebezpiecznych(Dz. U. Nr 171 poz. 

1666). 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009r. w sprawie oznakowania opakowao 

substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów 

chemicznych (Dz. U. Nr 53 poz. 439) 

Rozporządzenie WE Nr 1907 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w 

sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleo i stosowanych ograniczeo w zakresie 

chemikaliów (REACH) 

Ustawa z 11 stycznia 2001r o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr  11 poz. 84 z 

późniejszymi zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2005r w sprawie wykazu substancji 

niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201 poz. 1674) 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007r w sprawie karty charakterystyki 

(Dz. U. Nr 215 poz. 1588) 

Rozporządzenie MPiPS z dnia 18 grudnia 2002r w sprawie dopuszczalnych stężeo i natężeo 

czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217 poz. 1833 z 

późniejszymi zmianami) 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 21 poz. 94 z 

późniejszymi zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeostwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650) 

Ustawa z dnia 1 lipca 2005r o zmianie ustawy o przewozie drogowym towarów 

niebezpiecznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 141 poz. 1184) 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia  2005r w sprawie badao i pomiarów 

czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 73 poz. 645) 

Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r (Dz. U. Nr 62 poz. 627) 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. Nr 112 poz. 1206) 

16. Inne informacje 

Powyższe informacje są opracowane w oparciu o bieżący stan wiedzy, jakkolwiek nie możemy 

brad odpowiedzialności za szkody i straty jakie mogą wyniknąd z niewłaściwego użycia 

produktu. Podczas sporządzania karty charakterystyki braliśmy pod uwagę wszystkie 

właściwe zastosowania produktu, każdy użytkownik ponosi odpowiedzialnośd w przypadku 
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innego zastosowania produktu. Klasyfikacja produktu została ustalona na podstawie 

faktycznego stężenia każdego z komponentów i przedstawia rzeczywiste zagrożenia, jakie 

stwarza ten produkt. Rzeczywista wartośd stężeo poszczególnych komponentów mieści się 

zawsze w odpowiednim przedziale. W związku z powyższym  koocowa klasyfikacja produktu 

może odbiegad od klasyfikacji obliczonej na podstawie górnych wartości stężeo. 

  

Pełny tekst zwrotów R wskazanych w karcie charakterystyki 

R14 Reaguje gwałtownie z wodą 

R22 Działa szkodliwie po połknięciu 

R34 Powoduje oparzenia  

R65 Działa szkodliwie; może powodowad uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia 

 Aktualizacja karty dotyczyła uwzględnienia najnowszych przepisów prawnych w punktach 1,  

 2, 3, 8, 12, 15 oraz zmiany wzoru karty charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia. 


