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KARTA TECHNICZNA WYROBU 

EXPERT LINE Smar grafitowy  
1. Opis produktu
Smar grafitowy doskonale redukuje tarcie i zapobiega zatarciom części mechanicznych. Tworzy doskonale przylegający film olejowy, wykazuje doskonałą adhezję do smarowanych powierzchni. Posiada doskonałe właściwości penetrujące jak i smarowe porowatych materiałów. Zapobiega rysowaniu stykających się powierzchni części metalowych podczas pracy. Doskonały w temperaturach wysokich i niskich, Wydłuża czas żywotności smarowanych elementów. 
Preparat dostępny w pojemnikach aerozolowych o pojemności 400 ml
2. Własności produktu 
● łatwy w użyciu
● zabezpiecza powierzchnię smarowanych powierzchni

● posiada silne własności smarujące oraz adhezyjne 
● zapobiega korozji 

● Pozostaje stabilny w wysokich temperaturach

● chroni przed powstawaniem zatarć i zarysowań.
● skutecznie smaruje wszelkie rodzaje powierzchni metalu - czego nie zapewniają inne dodatki chemiczne.
3. Zastosowanie
Preparat przeznaczony do smarowania łożysk w wysokich temperaturach, smarowania elementów maszyn np.: tłoki, sworznie tłokowe, łożyska, wały krzywkowe, trzpienie
      oraz prowadnice zaworów.
4. Informacja o składnikach

 Mieszanina węglowodorów alifatycznych, Jako propelent zastosowana została mieszanina propanu/butanu. 
5. Parametry techniczne
	Parametry
	Wartość

	Stan skupienia
	Ciecz pod ciśnieniem gazu płynnego

	Barwa
	Czarny, grafitowy

	Zapach
	charakterystyczny

	Gęstość
	Ok. 0,81 – 0,85 g/cm3

	Wartość pH
	Nie dotyczy

	Temperatura wrzenia
	Szeroki zakres, początek>150 OC

	Ciśnienie w pojemnikach aerozolowych w temp. 20°C
	0,25-0,45 MPa

	Punkt zapłonu
	-45°C

	Temperatura stosowania
	do +200°C

	Rozpuszczalność:
	

	a) w wodzie
	brak

	b) w rozpuszczalnikach organicznych
	mieszalny 


Powyższe zestawienie ma charakter informacyjny  i nie powinno być traktowane jako  specyfikacja techniczna
6. Sposób użycia
Spryskać powierzchnię przeznaczoną do nasmarowania, nadmiar usunąć szmatką lub pędzelkiem. 
7. Ostrzeżenia i zalecenia
Produkt skrajnie łatwopalny. Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i temperaturą powyżej +50oC. Nie przekłuwać ani nie spalać, także po zużyciu. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym materiałem. Chronić przed źródłami zapłonu – nie palić w czasie rozpylania. Chronić przed dziećmi.

Stosować i przechowywać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie wdychać pary. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
8. Przechowywanie i okres przydatności
Produkt należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu w temperaturze od 5 do 30 OC z dala od bezpośredniego nasłonecznienia oraz innych źródeł ciepła i zapłonu. Okres przechowywania 12

 miesiące od daty produkcji. Data ważności znajduje się na opakowaniu.
9. Opakowanie
Expert Line Smar grafitowy pakowane jest w puszki aerozolowe o pojemności 400 ml.
10. Środki ostrożności
Przed użyciem zapoznaj się z warunkami bezpiecznego użytkowania wyrobu umieszczonymi na opakowaniu i w niniejszej karcie. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania i zagrożeń stwarzanych przez produkt zawarte są w Karcie Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego, dostępnej na życzenie klienta. 

Data: 11.09.2009
Ograniczona gwarancja: 

Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. W przypadkach wątpliwych należy wykonywać własne próby lub zasięgnąć porady producenta.

Prawidłowe, a tym samym skuteczne, stosowanie preparatu nie podlega naszej kontroli, dlatego gwarancją objęta jest tylko jakość naszego wyrobu. 
Producent: 

RYTM – L Sp. z o.o.ul. Strefowa 14, 43-100 Tychy, Polska                            
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Dystrybutor:

RYTM TRADE Sp. z o.o. ul. Strefowa 14, 43-100 Tychy, Polska
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